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CUIDADO! 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO I O ARRA 



Este sImtx)lo Indca alerla 
al usuario por la praeanda 
ds voltaja pellgroeo sin 
alslainiento daniro dal baa- 
Udof y con sufldante magnl- 
tud p^a provDcar dascar- 
oas alSciricaa. NO descu- 
bia la parla posterior dal 
aparato o su bastidor. 



Esta sliTfeolo ee con la 
Inlencldn de Informarle qua se 
han Induldo Inslrucclonas 
muy mpodantas para la 
oparadon y manteniirttanto de 
esta producto an la litaiHtura 
qua o aoonpa/la 


Precauciones: 

• Use un cable para corriente directa que provea 12 
VDC y genere un minimo de 1 00 miliamperios con 
la punta central del conector colocada en positivo 
(+)■ 

• Si el cable de la corriente directa ha side conectado 
al receptor, usted no lo podrd alimentar a trav^s de 
un enchufe de corriente atterna. 

Cdmo Conectar el Receptor 
a las Salldas de Audio 


PREPARATIVOS 

Cdmo Instalar la Baterfa del Mierdfono 

El mierbfono transmisor es energizado a travbs de una 
baterfa de 9 voltios. Para aiargar la vida de la baterfa, le 
recomendamos utilizar una bateria alcaifna. 

Para instalar la baterfa: 

1. Use la punta de una pluma para destfzar el pestillo 
de btoqueo de la cubferta del compartimento para la 
baterfa en la dfreccibn que sehala la flecha. 

2. Saque la cubierta del compartimento de la bateria 
haciendo presibn sobre la misma en la direccibn 
que sefiala la flecha. 

3. Conecte las terminales de la bateria en el conector 
ubicado en el interior del compartimento para la 
bateria. 

4. Reinstale la cubierta del compartimento para la 
bateria y deslice el pestillo de bloqueo en su lugar. 

Cdmo Conectar la Energfa 

Usted podrd operar el receptor a travbs de un enchufe 
estandard de corriente alterna o desde una fuente de 12 
voitios DC. 

Antes de conectar el receptor a cualquier fuente de 
energfa, cercibrese que el botbn marcado POWER estb 
en la posicibn hacia afuera (apagado). 

Para operar el receptor a travbs de la corriente alterna, 
conecte el cale de la energfa en un enchufe de corriente 
atterna. 

Para energizar el receptor desde la bateria de su 
vehiculo, conecte ei cable de corriente directa (no pro- 
visto) en el enchufe del encendedor de cigarritlos de su 
vehiculo y conecte el otro extreme del cable en el en- 
chufe del receptor marcado DC 12.6V. 


Usted podrb conectar el receptor en linea o a nivel 
mierbfono en un amplificador, grabadora de cintas, o a 
una mezcladora. 

1 . Conecte la salida del receptor line a la alimentacibn 
de la linea de una fuente de audio. 

Nota; Use cable blindado con conectores tipo RCA 
en ambos extremes. 

2. Conecte la fuente de salida del receptor MICRO- 
PHONE a la alimentacibn de la fuente de audio. 

Nota: Use un cable blindado con un conector de 
V4-pulgada tipo fonbgrafo en un extreme y el oonec- 
tor apropiado (tipo fonbgrafo o XLR) en el otro ex- 
treme. 


OPERACION 

Cdmo Utilizar el Sistema 

1. Extienda totalmente la antena del receptor. 

2. Encienda la fuente de audio. Coloque el volumen a 
un nivel moderado. 

3. Coloque la periila VOLUME en MIN. 

4. Oprima POWER. El indicador color verde se encen- 
derb. 

5. Coloque ei selector del mierbfono marcado OFF- 
STBY-ON en la posicibn ON. El indicador READY en 
el receptor se iluminara. 

6. Ajuste VOLUME al nivel deseado de volumen. 

Cdmo Utilizar STANDBY 

• Coloque el selector del mierbfono en STBY para 
apagar el mierbfono sin apagar el transmisor del 
mierbfono. 

• Coloque el selector del mierbfono en la posicibn OFF 
para ahorrarle energfa a la bateria. 
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Nota: Si usted coloca el selector de on a OFF mientras 
el amplificador estd encendido, usted escuchard un rui- 
do muy tuerte. Coloque el selector de la posicidn stby 
a ON 0 de la posicidn ON a STBY para evitar el ruido. 

Indicaciones de la Baterfa 

El indicador de BATT LOW en el micrdfono se iluminara 
si usted coloca el selector de la posicidn OFF a stby. El 
indicador destellard para indicar que la bateria estd en 
buenas condiciones. 

Si el indicador se iiumina cuando el selector es colocado 
en la posicidn ON o STBY, reemplace la bateria. 


CUIDADO Y MANTENiMIENTO 

• Mantenga el sistema seco. 

• Use una bateria nueva. Quite la bateria ddbil o 
usada. 

• Manipule el sistema con mucho cuidado. No lo deje 
caer al piso. 

• No utiiice el sistema bajo condiciones extremas de 
temperatura. 

• Mantenga el sistema aiejado del polvo y las grasas. 

• Limpie el sistema con un trapo humedo y suave. 

« No modifique ni altere los oomponentes internos del 
sistema. 


ESPECIFICACIONES 

Transmisor 

Sensibilidad 85 dB SPL @ 7 kHz FM 

Respuesta de Frecuencia 100-15,000 Hz 

Salida de RF 50 mW (Max) 

Consumo de Energla 30 mA (Promedio) 

Vida de la Bateria (Alcallna) 8 Horas (Promedio) 

Receptor 

Sensibilidad 1.0 }xV 

Nivel de Salida 250 ± 30 mV (LINEA) 

Nivel de Salida 1 6 ± 4 mV (MICROFONO) 

Distorsidn Armonica Total 0.3%(Tipicx3) 

Energla Requerida (AC) 120 Voltios, 2.5 Vatios 

Energla Requerida (DC) 12.6 Voltios, 83 mA 

Frecuencia de Canales A: 1 69.505 MHz 

B: 170.305 MHz 
C: 171.045 MHz 

Las especificaciones son tipicas. 

Las unidades individuales pudieran variar. 

Estas especificacbnes est^ sujetas a cambio, sin previo aviso. 
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